Instrukcja instalacji bibliotek materiatow ATLAS

43 AutoCAD® 2008

Aby skorzystac z naszych bibliotek materiafow w aplikacji AutoCAD® 2008 nalezy:

1. Rozpakowac plik “Atlas_- Materialy AutoCAD2008.zip” w wybrane
miejsce na dysku.

2. Uruchomic¢ program AutoCAD® 2008.

3. Zmenu wybrac kolejno:
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“Narzedzia” -> “Dostosuj” -> “Palety narzedzi”. i) }

4. W wys$wietlonym oknie “Dostosowywanie”, w czesci “Grupy palet” o= o s
wybierz katalog “Materiafy” i Kliknij na nim prawym przyciskiem e |
myszy. (fot. 1.) fot. 2.

5. W oknie dialogowym wybierz “Ustaw biezgcg”. (fot. 2.)
6. Wczesci“Palety” kliknijprawym przyciskiem myszy iw wyswietlonym
oknie dialogowym wybierz “/mportuy...”. (fot. 3.)
7. Wskaz miejsce na dysku, w ktorym znajduje sie rozpakowany plik.
6. Materialy zostaty zaimportowane - wybierz przycisk “Zamknij”.
(fot. 4a. i fot. 4b.)

% Rysui
Iy Zmie

5y Beton - przykbad materishéw J;l

0 I L3 [ T [—

Bie30a gupa palet Opis i projekt

Dla poprawnego wy$wietlania bibliotek kolorow w wersji AutoCAD 2011
oraz AutoCAD 2011 LT wymagana jest zainstalowana najnowsza aktual-
izacja tych aplikaciji.
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